
FJÄLLPANEL 17x120 :  Används som liggande panel. Ingår i  grundpriset.

KOMBIPANEL  22x120 (dubbelfas): Kan användas både som stående och liggande panel

Utvändig  panel (falsad)

120 MM

  17 mm

Tillval

Finsågad yta

Finsågad yta

22 mm

STOCKPANEL 22x120  : Används som liggande panel

120 MM

105 mm

Hyvlad yta

Finsågad yta



Lockpanel med läkt : Som underbräda används 22x145 eller 22x170  (finsågad yta)

Fasadläkt : 22x45

Kupolläkt  :  22x45 (hyvlad yta) Finsågad utsida

Hyvlade sidor och fas

22x 145  alt.   22x170

Lockpanel med lockbrädor:  Kan varieras med olika dimension på underbräda och lockbräda.

Lock/läkt levereras löst. Bottenbräda påspikad på väggsektioner.

Lockpanel (stående panel)

  Ca.  95 mm

Finns som tillval även till innerväggar ( se prislista)

15 mm

Dimensioner  :       22x70  -  22x95  -  22x120  -  22x145  -  22x170  -  22x195

87 mm

Lock 22x95

Underbräda:  22x145Underbräda:  22x145

95 mm

Hyvlad granpanel  15x95  : Innvändig  takpanel ( ingår i  "Isoler och inredningspaket")

87 mm


