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Ventilation :  Våra stugor har alltid en ventilationsspringa mellan takåsarna. 
Denna fungerar som ventilation i oisolerade utrymmen och räcker normalt sett.      
Denna ventilationsspringa fungerar även som ”luftspalt” om taket isoleras.               
Om man upplever att utrymmet ändå känns fuktigt så ska man sätta in extra 
ventilgaller i ytterväggen. Om taket isoleras ska en extra ventil monteras för till luft 
(ingår i isoler pkt.). 

Ytbehandling: För att stugan ska hålla i många år så är det viktigt att den 
målningsbahandlas. Detta görs med fördel så snart det går efter montering. Särskilt 
viktigt är obehandlade dörrar och fönster. Dörren ska målas på alla 6 dörrsidor. 
Rådfråga er färghandlare om färgval för bästa skydd av er stuga. 

Innerväggar med spånskivor bör strykas med färg eller förlimmas med tapetklister så 
snart som möjligt efter uppsättning. Vid fuktig väderlek kan skivorna suga åt sig fukt 
och svälla ( ”bukta” sig). ”Buktningen går normalt sett tillbaka när det blir torrare igen 
men det kan ta tid. 

Fönster och dörrar som sitter på utsatta ställen kan behöva överbleck eller tätning 
med mjukfog ovanför foder för att hindra att vatten rinner in bakom foder.          
Särskilt vid stående kombipanel. 
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